
PROAKUSTIK A2

Basierend auf den A2 Schichtstoffverbundplatten ist es uns möglich, diese Elemente auch in Form von 

perforierten oder geschlitzten A2 Akustik-Produkten anzubieten. Selbstverständlich wurden die Akustik-

produkte in Bezug auf ihr Brandverhalten geprüft und können in ausgewählten Perforationen und 

Schlitzungen mit der Klassifizierung A2 - s1, d0 (als Verbundelemente nach DIN EN 13501-1) geliefert 

werden.

PERFORIERTE PRODUKTE

1

2
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1  Micro-Schichtstoff  perforiert
2  A1 Trägerplatte perforiert
3  Gegenzug perforiert
4  Schwarzes Akustikvlies

Wir ermöglichen unterschiedlichste Perforationen und 

können diese über die gesamte Fläche, aber auch nur in 

Teilbereichen ausführen. 
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PERFORATIONEN – ÜBERSICHTSTABELLE

1) Erläuterung: Perforation am Beispiel 4 / 4 / 1,5 = 4 mm Abstand horizontal und 4 mm vertikal von Mitte Loch bis Mitte Loch, 
 bei einem Lochdurchmesser von 1,5 mm

2) Legende Anwendungsbereiche: DeckenWandverkleidungen und Trennwände Möbelkomponenten

Perforation 1) Abbildung im Maßstab 1:1
Offene Fläche [%]

Lochanzahl [Stück /m²]
Anwendungsbereiche 2)

4/4/1,5 11,0 %

62.500 Stück /m²

5,3/5,3/1,5

5,3/5,3/2,0

6,2 %

11,1 %

35.200 Stück/m²

6,4/6,4/2,0

6,4/6,4/3,0

7,7 %

17,3 %

24.414 Stück/m²

8/8/2,0 

8/8/3,0

4,9 %

11,0 %

15.625 Stück/m²

10,6/10,6/3,0

10,6/10,6/4,0

6,2 %

11,1 %

8.800 Stück/m²

16/16/5,0 7,7 %

3.906 Stück/m²

32/32/6,0 2,8 %

976 Stück/m²
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Schlitzung 1) Abbildung im Maßstab 1:1 Offene Fläche [%] Anwendungsbereiche 2)

Linear 16

16,0/2,0

16,0/3,0

6,2 %

9,3 %

Linear 32

32,0/2,0

32,0/3,0

3,0 %

4,5 %

VERFÜGBARKEIT FÜR PERFORIERTE UND 

GESCHLITZTE PRODUKTE

Formate: 2.800 und 2.300 × 1.260 mm oder alternativ als Halbformat 2.800 und 2.300 × 625 mm

Dicken: 16 und 18 mm

Lieferung: Lagerdekore ab Stückzahl 1, Halbformate paarweise, weitere Dekore 

ab 35 Stück im Format 2.800 × 1.260 mm

1  Micro-Schichtstoff  geschlitzt
2  A1 Trägerplatte geschlitzt
3  Gegenzug geschlitzt
4  Schwarzes Akustikvlies

1

2

3

4

GESCHLITZTE PRODUKTE

SCHLITZUNGEN – ÜBERSICHTSTABELLE

1) Erläuterung: Schlitzung am Beispiel 16,0 / 2,0 = 16 mm Abstand von Mitte Nut bis Mitte Nut / 2,0 mm Nutbreite.

2) Legende Anwendungsbereiche: Wandverkleidungen und Trennwände

Auch die von unseren Kunden häufi g gewünschten Schlitzungen 

können ab sofort als optische Alternative zu klassischen 

Perforationen hergestellt werden. 
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KONFEKTIONIERUNG

Bei der Konfektionierung von zertifizierten A2 Produkten ist 

darauf zu achten, dass die Bekantung zulassungskonform 

ausgeführt werden muss, d. h. entweder lackiert oder mit 

Echt-Alukanten. Die Verwendung von ABS- oder ander-

weitigen thermoplastischen Kanten ist nicht zulässig.

PARTNER

Die A2 Schichtstoffverbundprodukte werden von EGGER in 

enger Zusammenarbeit mit der Firma Akustik+ hergestellt. 

Darüber hinaus bietet Akustik+ sämtliche vorbeschriebenen 

Produkte auch in Echtholz- und Lackoberflächen an. 

akustik plus GmbH & Co. KG

Industriestraße 40
63607 Wächtersbach
Deutschland

t +49 (0)6053 6 19 91 - 0
f +49 (0)6053 6 19 91 - 55
info@akustik-plus.com 
www.akustik-plus.com
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DOPPELTE KOMPETENZ FÜR IHRE LÖSUNGEN

EGGER stellt mit der Firma Akustik+ gemeinsam 

die A2 Produkte her. Sie verbinden Funktionalität 

und Design.

ALLES, WAS SIE ÜBER AKUSTIK WISSEN MÜSSEN

Für eine Übersicht und fachliche Hilfestellungen im 

Thema Akustik gibt EGGER ein umfassendes Akustik-

ABC heraus, das die Physiker Catja Hilge und Christian 

Nocke vom Akustikbüro Oldenburg gestalteten. 

Es erläutert alle wichtigen Begriff e und stellt dabei 

die maßgeblichen Zusammenhänge der Raum- und 

Bauakustik dar.

Nutzen Sie 

unser Akustik-

ABC für Ihre 

Kundenberatung:

www.egger.com/

akustik

ZOOM® IST SO VIEL MEHR:

ZOOM® bedeutet nicht nur Produktqualität und Dekorkompetenz – sondern ein 
Komplett-Paket an Serviceleistungen: Einfach jeden Tag.


