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Akustik-lÖsungen Mit zooM®

→ Perfekt im Dekor- und Materialverbund 



proAkustik lAgerprogrAMM

Unsere ProAkustik Classic und Finest Akustikelemente sind in 10 Dekoren sowohl als einseitig dekorative 

Elemente und zusätzlich als beidseitig dekorative Möbelplatten ab Lager und Stückzahl 1 verfügbar.

1  Schichtstof  diagonal perforiert 1,8/1,8/0,5 oder linear 3/3/1,0

2  Schwarzes Akustikvlies  

3  EUROSPAN® Rohspanplatte in 18 mm

4  Schwarzes Akustikvlies

5  Schichtstof gegenzug linear perforiert

Anwendungsbereiche

ProAkustik Finest 1,8/1,8/0,5 und 

ProAkustik Classic 3/3/1,0

1  Schichtstof  diagonal perforiert 1,8/1,8/0,5 oder linear 3/3/1,0

2  Schwarzes Akustikvlies  

3  EUROSPAN® Rohspanplatte in 18 mm

4  Schwarzes Akustikvlies

5  Schichtstof  diagonal perforiert 1,8/1,8/0,5 oder linear 3/3/1,0

Anwendungsbereiche

ProAkustik Finest Möbelplatte 1,8/1,8/0,5 

und ProAkustik Classic Möbelplatte 3/3/1,0

weitere produktMÖglichkeiten   

Unsere Lagerprodukte können bis zu einer maximalen Länge 

von 3.500 mm auftragsbezogen hergestellt werden. Neben 

anderen Formaten ist auch die Konfektionierung und Lieferung 

von Bauteilen kein Problem. Im Dekorverbund erhältlich sind 

EURODEKOR® melaminharzbeschichtete Spanplatten, 

Schichtstof e und EGGER Sicherheitskanten ABS ab Lager. 

Verfügbarkeit

Format: 2.800 × 1.310 × 20 mm – perforierte Nutzlänge Finest 2.770 mm

Lieferung:  Lagerdekore ab Stückzahl 1 oder 10 Stück im Paket, 

 weitere Dekore für ProAkustik Classic ab 1 Stück und

 für ProAkustik Finest ab 10 Stück 

 Schwerentflammbare und brandbeständige 

 Akustikplatten ProAkustik Classic und Finest können   

 auch mit Euroclass B Trägerplatten oder mit Euroclass   

 A2-Trägerplatten ausgeführt werden.

Euroclass B – Trägerplattenprüfung

Format: 2.800 × 1.310 × 21 mm – maximale Abmessung 

 3.500 × 1.310 mm

Lieferung:  Lagerdekore ab Stückzahl 1, weitere Dekore ab 10 Stück   

Euroclass A2 – Trägerplattenprüfung

Formate: 2.800 × 1.260 × 16 und 18 mm 

Lieferung:  Lagerdekore ab Stückzahl 1, weitere Dekore ab 10 Stück 

Verfügbarkeit

Format: 2.800 × 1.310 × 19 mm – perforierte Nutzlänge Finest 2.770 mm

Lieferung:  Lagerdekore ab Stückzahl 1 oder 10 Stück im Paket, 

 weitere Dekore für ProAkustik Classic Möbelplatte ab 1 Stück 

 und für ProAkustik Finest Möbelplatte ab 10 Stück
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lAgerdekore ZOOM® Akustik-Lösungen 09

W980 ST15 Platinweiss U999 ST2 Schwarz

H1334 ST9 Ferrara Eiche naturhell

H1920 ST9 Buche Tirol natur

H3704 ST15 Nussbaum Aida tabak

F509 ST2 Aluminium

H1277 ST9 Lakeland Akazie hell

H1615 ST9 Kirschbaum Romana

H3114 ST9 Tirano Birnbaum

H3775 ST9 Tennessee Nussbaum hell
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AuftrAgsbezogene produkte

Um trotz unterschiedlichster Aufgabenstellungen immer die 

besten Lösungen anbieten zu können, haben wir ein System 

mit vielen verschiedenen Perforationen und Schlitzungen 

entwickelt. Dadurch können Sie Ihre ästhetischen Vorstellungen 

mit dem idealen Absorptionsverhalten kombinieren. 

Die Perforationen und Schlitzungen können Sie für bestimmte 

Trägerplattentypen und fast alle denkbaren Oberflächen aus 

der Kollektion ZOOM® festlegen. Aus dem Zusammenspiel 

von Material und konstruktiven Erfordernissen ergeben 

sich unsere Akustikelemente mit ihrem jeweils spezii schen 

Aufbau. 

Im Bürogebäude von EGGER in Radauti, Rumänien, kommen 

Akustik-Lösungen für Möbelfronten und Trennwände mit 

ProAkustik EURODEKOR® im Dekor W980 ST2 Platinweiß 

und Perforation 4/4/1,5 zum Einsatz.

ProAkustik EURODEKOR® ProAkustik EURODEKOR® Möbelplatte 

1  EURODEKOR® perforiert

2  Schwarzes Akustikvlies

Anwendungsbereiche 1  EURODEKOR® perforiert

2  Schwarzes Akustikvlies 

3  EUROSPAN® perforiert

4  Schwarzes Akustikvlies

5  EURODEKOR® perforiert

Anwendungsbereiche

Verfügbarkeit

Format: 2.800 × 2.070 × 19 mm – maximal 3.500 × 2.070 mm –   

 auch mit EGGER MDF-Träger möglich 

Lieferung:  Sämtliche EURODEKOR® Dekore ab 24 Stück 

Euroclass B – Verbundprüfung

Format: 2.800 × 2.070 × 19 mm – maximal 3.500 × 2.070 mm

Lieferung:  Sämtliche EURODEKOR® Dekore  ab 2 Stück

Verfügbarkeit

Format: 2.800 × 2.070 × 19 mm – maximal 3.500 × 2.070 mm 

Lieferung:  Sämtliche EURODEKOR® Dekore auf Anfrage möglich
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perforAtionen – ÜbersichtstAbelle

1  Schichtstof perforiert 

2  EUROSPAN® perforiert  

3  Schichtstof perforiert 

4  Schwarzes Akustikvlies 

Anwendungsbereiche

ProAkustik Schichtstofverbundplatte 

1

2

3

4

1  Schichtstof perforiert 

2  Papierwabe   

3  Schwarzes Akustikvlies 

4  Schichtstof perforiert

Anwendungsbereiche

ProAkustik light Rückwände  

Verfügbarkeit

Format: 2.800 × 1.310 × 8 und 10 mm  

Lieferung:  Auftragsbezogen ab Stückzahl 1

Verfügbarkeit

Format: 2.800 × 1.310 × 20 mm – maximal 3.500 × 1.310 mm –  

 auch mit EGGER MDF-Träger möglich  

Lieferung:  Sämtliche Schichtstofdekore ab 2 Stück 

Euroclass B – Trägerplattenprüfung

Format: 2.800 × 1.310 × 21 mm – maximal 3.500 × 1.310 mm 

Lieferung:  Lagerdekore ab Stückzahl 1, weitere Dekore ab 10 Stück 

Euroclass A2 – Verbundprüfung

Formate: 2.800 × 1.260 × 16 und 18 mm  

Lieferung:  Lagerdekore ab Stückzahl 1, weitere Dekore ab 35 Stück 

1) Erläuterung: Perforation 4/4/1,5 bedeutet 4 mm Abstand horizontal und 4 mm vertikal von Mitte Loch bis Mitte Loch,  

 bei einem Lochdurchmesser von 1,5 mm.

perforation 1) Abbildung im Maßstab 1:1 produkte
offene fläche [%]

lochanzahl [stück /m²]
Anwendungsbereiche

1,8/1,8/0,5 ProAkustik Finest

ProAkustik Finest Möbelplatte

6,1 %

308.642 Stück /m²

3/3/1,0 ProAkustik Classic

ProAkustik Classic Möbelplatte

ProAkustik light Rückwände

8,7 %

111.111 Stück /m²

4/4/1,5 ProAkustik EURODEKOR®

ProAkustik EURODEKOR® 

Möbelplatte

ProAkustik Schichtstof- 

verbundplatte

11,0 %

62.500 Stück /m²

8/8/3,0 ProAkustik EURODEKOR®

ProAkustik Schichtstof- 

verbundplatte

11,0 %

15.625 Stück /m²

16/16/5,0 ProAkustik EURODEKOR®

ProAkustik Schichtstof- 

verbundplatte

7,7 %

3.906 Stück /m²
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schlitzungen – ÜbersichtstAbelle

1) Erläuterung: Schlitzung 16/12,6/3,4 bedeutet 16 mm Abstand von Mitte Nut zu Mitte Nut bei 12,6 mm Stegbreite und 3,4 mm Nut breite. Innerhalb der  

 Nut werden 3 mm Bohrungen im 4 mm Raster ausgeführt. Schlitzungen gibt es nur in Kombination mit MDF als Trägerplatte. 

1  EURODEKOR® MDF geschlitzt 

2  Schwarzes Akustikvlies

Anwendungsbereiche

ProAkustik EURODEKOR® MDF

1  Schichtstof geschlitzt 

2  MDF geschlitzt   

3  Schichtstof geschlitzt 

4  Schwarzes Akustikvlies

Anwendungsbereiche

ProAkustik Schichtstofverbundplatte 

Verfügbarkeit

Format: 2.800 × 2.070 × 19 mm – 

 maximale Abmessung 3.500 × 2.070 mm  

Lieferung:  Sämtliche EURODEKOR® Dekore ab 24 Stück  

Verfügbarkeit

Format: 2.800 × 1.310 × 20 mm – 

 maximale Abmessung 3.500 × 1.310 mm  

Lieferung:  Sämtliche Schichtstofdekore ab 2 Stück 

Euroclass A2 – Verbundprüfung 

Formate: 2.800 × 1.260 × 16 und 18 mm   

Lieferung:  Lagerdekore ab Stückzahl 1, weitere Dekore ab 35 Stück 

Mehr Information in einer umfassenden Broschüre mit 

raumakustischen Lösungen, Verarbeitungsempfehlungen 

und Einbauhinweisen inden Sie auf: www.egger.com/akustik

schlitzung 1) Abbildung im Maßstab 1:1 produkte 
offene fläche [%]

lochanzahl [stück /m²]
Anwendungsbereiche

Linear  

Micro 16

16/12,6/3,4

ProAkustik EURODEKOR® MDF

ProAkustik Schichtstof- 

verbundplatte

11,0 %

15.625 Stück /m²

Linear  

Micro 32

32/28,6/3,4

ProAkustik EURODEKOR® MDF

ProAkustik Schichtstof- 

verbundplatte

5,5 %

7.812 Stück /m²
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schAllAbsorptionswerte

Für sämtliche Produkte liegen die Schallabsorptionswerte vor, 

die wir Ihnen auf Anfrage gerne in Form von Zertiikaten zur 

Verfügung stellen. Die Messungen wurden nach DIN EN ISO 354  

„Messung der Schallabsorp tion in Hallräumen“, Ausgabe 2003,  

durchgeführt und ausgewertet. Die nachfolgend dargestellten 

Absorptionswerte gelten für einen 50 mm Hohlraum und eine  

zusätzliche Bedämpfung mit 30 mm Dämmwolle. 

schAllAbsorptionsgrAd nAch iso 354:2003

frequenz

[hz]

perforationen

proAkustik 

finest

1,8/1,8/0,5  

[αs]

proAkustik 

classic 

3/3/1,0

[αs]

eurodekor® 

4/4/1,5

[αs]

100 0,28 0,25 0,17

125 0,40 0,38 0,29

160 0,47 0,49 0,40

200 0,49 0,49 0,54

250 0,71 0,71 0,69

315 0,73 0,77 0,87

400 0,83 0,90 0,94

500 0,84 0,87 1,02

630 0,83 0,89 1,04

800 0,83 0,85 1,02

1000 0,80 0,84 0,98

1250 0,76 0,80 0,89

1600 0,73 0,73 0,86

2000 0,68 0,71 0,81

2500 0,65 0,69 0,79

3150 0,59 0,62 0,75

4000 0,53 0,54 0,69

5000 0,46 0,48 0,62

SAA* 0,74 0,77 0,87

NRC** 0,75 0,75 0,90

* SAA = Sound Absorption Average gemäß ASTM C 423

** NRC = Noise Reduction Coeicient gemäß ASTM C 423

schAllAbsorptionsgrAd nAch iso 11654

frequenz

[hz]

perforationen 

proAkustik 

finest

1,8/1,8/0,5  

[αp]

proAkustik 

classic 

3/3/1,0

[αp]

eurodekor® 

4/4/1,5

[αp]

125 0,40 0,35 0,30

250 0,65 0,65 0,70

500 0,85 0,90 1,00

1000 0,80 0,85 0,95

2000 0,70 0,70 0,80

4000 0,55 0,55 0,70

perforationen 1,8/1,8/0,5 3/3/1,0 4/4/1,5

αw 0,70 0,70 0,85

Absorberklasse C C B

schAllAbsorptionsgrAd αp

Frequenz Hz

 1,8/1,8/0,5 3/3/1,0 4/4/1,5

 1,8/1,8/0,5 3/3/1,0 4/4/1,5

schAllAbsorptionsgrAd αs

Frequenz Hz
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