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Technisches Datenblatt
EGGER Schichtstoff

Materialbeschreibung

EGGER Schichtstoff ist ein dekorativer Schichtstoff auf Basis hartbarer Harze. Der Schichtstoff ist mehrschichtig aufgebaut, besteht aus
melaminharzimpragnierten Dekorpapier und einer oder mehreren mit Phenolharz impragnierten Kernlagen.

Einsatzgebiete

Anwendungen im Innenbereich mit mittlerer bis hoher Beanspruchbarkeit. Schichtstoff wird beispielsweise fiir die Beschichtung von
Arbeitsplatten, Mobelfronten, Fensterbanken, Tiiren, Tischplatten, Nischenplatten und Wangen eingesetzt.

Produktausfiihrungen / Verfiigbarkeit

Schichtstoff ist Bestandteil der EGGER Kollektion Dekorativ. Ausgewahlte Dekor/Strukturkombinationen und Abmessungen sind ab
Lager und Stiickzahl eins verfligbar, gemaf den landesspezifischen Lieferverzeichnissen.

Standard-Nenndicken Standard-Abmessungen

0,80 mm 2.800x1.310 mm

0,80 mm 2.150x1.020 /950 mm *

0,60 mm ldngenvariabel ab 2.000 bis 5.610 x 1.310 *

* ausgewihlte Dekor/Strukturkombinationen

Unsere auftragsbezogenen Lieferoptionen im Uberblick

Abhéngig der Nenndicke kann der Schichtstoff als Format- und/oder Rollenware geliefert werden.

Nenndicken-Spektrum Formatware 0,40 bis 1,20 mm
Nenndicke-Spektrum Rollenware 0,40 bis 0,60 mm
Maximale Breite 1.310 mm
Maximale Lange 5.600 mm
Mindestlange 800 mm
Rollenlénge 200 und 400 m
Kerndurchmesser 150 mm
Individuelle Breiten auf Anfrage
Mindestmenge 260 m2
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EGGER Schichtstoff in den Nenndicken 0,60 und 0,80 mm ist MED (Marine Equipment Directive) zertifiziert. Die durch die Lloyd’s
Zertifikate bestatigte MED-Qualitdt ermoglicht den Schichtstoffeinsatz im Schiffsbau.

Qualitdgtsmerkmale / Technische Daten

Nach EN 438-3:2016 kann EGGER Schichtstoff als Schichtstoff HGP (Horizontal General-purpose Postforming) klassifiziert werden. Dies
bedeutet, dass der Schichtstoff fiir horizontale Anwendungen mit Postforminganforderungen eingesetzt werden kann. Die Werte der

nachfolgenden Tabelle gelten fiir die Standard-Nenndicken 0,60 und 0,80 mm.

Eigenschaft Priifnorm Einheit oder Merkmal Wert
. +0,10 bei Nenndicken < 0,80 mm
Dicke EN 438-2:2016 mm . X
+0,15 bei Nenndicken = 1,00 mm
Lange? und Breite® EN 438-2:2016 mm +10/-0
Ebenheita EN 438-2:2016 mm/m (max.) 60
Bestandigkeit gegentiiber EN 438-2:2016 Anzahl an Umdrehungen (min.)
Oberflachenabrieb Anfangsabriebpunkt 150
StoBbeanspruchung mit kleiner Kugel EN 438-2:2016 N (min) > 20
Kratzfestigkeit EN 438-2:2016 Grad (min.)
Glatte Oberflachen
Strukturierte Oberflachen
Bestandigkeit gegentiber Wasserdampf | EN 438-2:2016 Grad (min.)
Glanzoberflachen 3
Andere Oberfldchen 4
Bestandigkeit gegentiber trockener EN 438-2:2016 Grad (min.)
Hitze (160 °C) Glanzoberfldchen 3
Andere Oberflachen 4
MaBhaltigkeit bei erhchter Temperatur EN 438-2:2016 % max.
La 0,55
o 1,05
Bestandigkeit gegentiber feuchter Hitze | EN 438-2:2016 Grad (min.)
(100 °C) Glanzoberflachen 3
Andere Oberflachen 4
Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2:2016 Grad (min.)
Gruppe 1 und 2 5
Gruppe 3 4
Lichtechtheit (Xenon-Bogenlampe) EN 438-2:2016 Graumaf3stab 4 bis 5
Nachformbarkeit EN 438-2:2016 mm (Radius)
La <10 x Schichtstoff-Nenndicke
T® <20 x Schichtstoff-Nenndicke

vlingentoleranz gilt nicht bei Lieferung von Rollenware.

2 Unter der Voraussetzung, dass die Schichtstoffe geméf den von EGGER empfohlenen Bedingungen gelagert werden.
> Die Grenzabweichungen fiir zugeschnittene Platten miissen zwischen EGGER und K&ufer vereinbart werden.

L= =in der Langsrichtung (oder Faserrichtung) der Faserstoffbahn (iiblicherweise die Richtung des ldngsten PlattenmaBes vom Schichtpressstoff).
Tb =in Querrichtung (quer zur Faserrichtung) der Faserstoffbahn (rechtwinklig zur Richtung L).

L= = Biegeachse parallel zur Richtung der Faserstoffbahn (iiblicherweise parallel zur Schleifrichtung)
Tb = Biegeachse rechtwinklig zur Richtung der Faserstoffbahn.
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Schichtstoffe mit Hochglanzoberflache werden als HGS und Schichtstoffe mit Perlmuttdekor werden als ATP klassifiziert.

Lagerung / Verarbeitung

Informationen zur Lagerung und Verarbeitung entnehmen Sie bitte den Verarbeitungshinweisen ,,EGGER Schichtstoffe*

Pflege- und Reinigungsempfehlung

EGGER Schichtstoffe bediirfen wegen ihrer widerstandsfahigen und hygienischen, dichten Oberflachen keiner besonderen Pflege. Die
Oberflachen sind im Allgemeinen leicht zu reinigen, dies gilt auch fiir strukturierte Oberflachen. Zu beachten ist, dass zur Reinigung keine
Sanitdrreiniger oder Reinigungsmittel mit scheuernden Bestandteile verwendet werden, da solche Reiniger zu Glanzgraddnderungen und
Kratzern fiihren.

Detailinformationen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt ,,Reinigungs- und Gebrauchsempfehlung EGGER Schichtstoffe*

Begleitende Dokumente / Produktinformationen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den nachfolgend aufgefiihrten Dokumenten:

= Verarbeitungshinweise EGGER Schichtstoffe

= Technisches Merkblatt ,,EGGER Schichtstoff mit Perlmuttdekor*

= Technisches Merkblatt ,,EGGER Schichtstoff mit Schutzfolie*

= Technisches Merkblatt ,,EGGER Schichtstoff Hochglanzoberflache — HG*

= Technisches Merkblatt ,,EGGER Schichtstoffstrukturen*

= Technisches Merkblatt ,,Chemikalienbestandigkeit EGGER Schichtstoff*

= Technisches Merkblatt ,,Reinigungs- und Gebrauchsempfehlung EGGER Schichtstoffe*

Vorldufigkeitsvermerk:
Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen mit und besonderer Sorgfalt erstellt. Die Angaben beruhen auf Praxiserfahrungen sowie eigenen Versuchen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.

Sie dienen als Information und beinhalten keine Zusicherung von Produkteigenschaften oder Eignung fiir bestimmte Verwendungszwecke. Fiir Druckfehler, Normfehler und Itiimer kann keine Gewahr iibemommen
werden. Zudem kénnen aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EGGER Schichtstoff sowie aus Anderungen an Normen sowie Dokumenten des offentlichen Rechtes technische Anderungen resultieren. Daher
kann der Inhalt dieses technischen Datenblatts weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen. Es gelten grundsétzlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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