
 
 

1. „Profilaq“ Platten mit NC-Lack (Nitrocellulose) Applikation 
 

1.1 Die mit Grundierpapier belegten Platten mit 320er bis 360er Körnung glätten.  

1.2 NC-Lackaufträge mittels Walzen, Spritzen oder Gießen, ca. 20 - 100 g/m². 

1.3 Trocknung ca. 60 Sek.- 10 Min. bei entsprechender Belüftung und Temperatur. 

 

2. „Profilaq“ Platten mit PUR-Lack (Polyurethan) Applikation 
 

2.1 Die mit Grundierpapier belegten Platten mit 320er bis 360er Körnung glätten.  

2.2 PUR-Lackaufträge mittels Spritzen oder Gießen, ca. 60 - 100 g/m². 

2.3 Trocknung ca. 35 Min. im Turmtrockner bzw. über Nacht bei Raumtemperatur. 

 

3. „Profilaq“ Platten mit Kunstharzlack-Applikation 
 

3.1 Die mit Grundierpapier belegten Platten mit 320er bis 360er Körnung glätten.  

3.2 Lackaufbau gemäß Lackherstellerhinweis. Lackmenge gemäß Lackherstellerhinweis. 

3.3 Trocknung ca. 3 Std. im Trockner bzw. über Nacht bei Raumtemperatur. 

 

4. „Profilaq“ Platten mit SH-Lack (Säurehärtend) Applikation 
 

4.1 Die mit Grundierpapier belegten Platten mit 320er bis 360er Körnung glätten.  

4.2 SH-Lackaufträge mittels Gießen oder Spritzen, ca. 80 – 150 g/m². 

4.3 Trocknung ca. 60 Sek. - 10 Min. je nach entsprechender Belüftung und Temperatur. 

 

5. „Profilaq“ Platten mit Wasserlack Applikation 
 

5.1 Die mit Grundierpapier belegten Platten mit 320er bis 360er Körnung glätten. 

5.2 Wasserlackaufträge mittels Walzen, Gießen, Spritzen oder Pinseln, ca. 100 - 120 g/m². 

5.3 Sofortige Trocknungen durch Turmtrockner oder im Durchlauf bei Trockenkanälen. 

 

Hinweis 

Wasserlacke müssen sofort getrocknet werden, da sonst die wässerigen Lösungen die 

Plattenoberfläche aufrauen. 

 

Zur Beachtung 

Die obigen Angaben entsprechen bestem Wissen, eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht 

abgeleitet werden. 
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Lackierhinweise „Profilaq“ 

Grundierpapier 150 g 


